Reporting safety defects for U.S. owners 


If you believe that your vehicle has a defect which could cause a crash 
or could cause injury or death, you should immediately inform the 
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in addition 
to notifying the Lexus Division of Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. (Toll- 
free: 1-800-25-LEXUS). 

If NHTSA receives similar complaints, it may open an investigation, 
and if it finds that a safety defect exists in a group of vehicles, it may 
order a recall and remedy campaign. However, NHTSA cannot 
become involved in individual problems between you, your dealer, or 
Lexus Division of Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 

To contact NHTSA, you may call the Vehicle Safety Hotline toll-free at 
1-888-327-4236 (TTY ： 1-8 〇〇 -424-9153); go to http：// 
www.safercar.gov\ or write to: Administrator, NHTSA, 1200 New 
Jersey Ave, S.E., Washington, DC 20590. You can also obtain other 
information about motor vehicle safety from http://www.safercar.gov. 
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Seat belt instructions for Canadian owners 


The following is a French explanation of seat belt instructions extracted 
from the seat belt section in this manual. 

See the seat belt section for more detailed seat belt instructions in 
English. 


Utilisation correcte des ceintures de securite 


• Deroulez la sangle diagonale de 
telle sorte quelle passe bien sur 
lepaule, sans pour autant etre 
en contact avec votre cou ou 
glisser de votre epaule. 

• Placez la sangle abdominale le 
plus bas possible sur les 
hanches. 

• Reglez la position du dossier de 
siege. Asseyez-vous le dos le 
plus droit possible et calez-vous 
bien dans le siege. 

• Ne vrillez pas la ceinture de 
securite. 



n French) 


ror owners 
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Guide confort de ceinture de securite (sieges arriere exterieurs) 

Si la sangle diagonale gene la personneau niveau du cou, utilisez le guide 
confort de la ceinture de securite. 



Sortez le guide confort de sa 
poche. 



Engagez la ceinture dans le guide. 

Le cordon elastique doit passer 
sous la ceinture de securite. 


Bouclez la ceinture de securite, 
puis positionnez-la et lachez-la. 
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Entretien et soin 

■ Ceintures de securite 

Nettoyez avec un chiffon ou une eponge humectee d'eau savonneuse tiede. 
Profitez de「occasion pour verifier regulierement que les ceintures ne sont pas 
effilochees, entaillees, ou ne paraissent pas exagerement usees. 


A ATTENTION 

■ Deterioration et usure des ceintures de securite 

Inspectez les ceintures de securite periodiquement. Controlez qu'elles ne sont pas 
entaillees, effilochees, et que leurs ancrages ne sont pas desserres. N'utilisez pas 
une ceinture de securite defectueuse avant quelle ne soit remplacee. Une ceinture 
de securite defectueuse n'apporte aucune garantie de protection de「occupant en 
cas d'accident. 
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SRS airbag instructions for Canadian owners (in French) 



The following is a French explanation of SRS airbag instructions extracted 
from the SRS airbag section in this manual. 

See the SRS airbag section for more detailed SRS airbag instructions 
in English. 


► Airbags SRS avant 

D Airbag SRS conducteur /airbag passager avant 

Peuvent aider a proteger la tete et la poitrine du conducteur et du 
passager avant d'un impact avec les composants internes 
B Airbags SRS de genoux 

Peuvent aider a fournir une protection au conducteur et au 
passager avant. 
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► Airbags SRS lateraux et rideaux 
S Airbags SRS lateraux avant 

Peuvent aider a proteger le torse des passagers avant 
Q Airbags SRS lateraux arriere 

Peuvent aider a proteger le torse des passagers dans les sieges 
arriere exterieurs 
0 Airbags SRS rideaux 

Peuvent aider a proteger en premier lieu la tete des occupants dans 
les sieges exterieurs 
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Composition du systeme d’airbags SRS 


n B B QBBBEniQB El □□ EH] 



〇 Airbags de genoux 
B Airbag passager avant 
B Airbags rideaux 
□ Airbags lateraux avant 
B Systeme de classification des 
occupants du siege passager 
avant (ECU et capteurs) 

El Temoins indicateurs "AIR BAG 
〇 N”et "AIR BAG OFF” 

H Airbags lateraux arriere 
@ Temoin d’alerte SRS 
B Airbag conducteur 
M Capteurs d’airbags rideaux et 
arriere 


IB Capteurs d’airbags lateraux et 
rideaux 

限 Contacteur de boucle de 
ceinture de securite 
conducteur 

d Capteur de position du siege 
conducteur 

[0 Boitier electronique d'airbags 

問 Capteurs d'airbag frontal 

歷 Contacteur de boucle de 
ceinture de securite passager 
avant 

EH Capteurs de porte 

限 Pretensionneurs de ceintures 
de securite et limiteurs de 
force 
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Votre vehicule est equipe de SACS DE SECURITE G 〇 NFLABLES 
INTE 山 GENTS (ADVANCED AIRBAGS) congus selon les normesde 
securite americaines applicables aux vehicules a moteur (FMVSS208). 
Le boTtier electronique (ECU) des sacs de securite gonflables regule le 
deploiement de ces derniers sur la base des informations qu'il regoit des 
capteurs, etc., indiques ci-dessus dans le schema illustrant les 
composants du systeme. Parmi ces informations figurent la gravite du 
choc et I'occupation du vehicule par les passagers. Le deploiement 
rapide des sacs de securite gonflables est obtenu au moyen dune 
reaction chimique dans les dispositifs pyrotechniques, qui produit un gaz 
inoffensif permettant d’amortir le mouvement des occupants. 


ror owners 
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A ATTENTION 

■ Precautions avec les airbags SRS 

Respectez les precautions suivantes concernant les airbags SRS. 

A defaut, d es blessures graves, voire mortelles, pourraient s'ensuivre. 

• Le conducteur et tous les passagers a bord du vehicule doivent porter leur 
ceinture de securite correctement. 

Les airbags SRS sont des dispositifs de protection complementaires aux 
ceintures de securite. 

• L'airbag SRS conducteur se deploie avec une violence considerable, qui peut 
etre tres dangereuse voire mortelle si le conducteur se trouve tres pres de 
I'airbag. L'autorite federale chargee de la securite routiere aux Etats-Unis 
CNHTSAOconseille: 

Comme la zone de risque pour I'airbag conducteur sont les premiers 2 - o in. 
(50 - 75 mm) de 「 inflation, vous placer a 10 in. (250 mm) de votre airbag 
conducteur vous assure une bonne marge de securite. Cette distance est a 
mesurer entre le moyeu du volant et le sternum. Si vous vous asseyez a moins de 
10 in. (25 〇 mm), vous pouvez changer votre position de plusieurs fagons: 

• Reculez votre siege le plus possible, de maniere a pouvoir encore atteindre 
confortablement les pedales. 

• Inclinez legerement le dossier du siege. 

Bien que la conception du vehicule varie, plusieurs conducteurs obtiennent 
10 in. (25 〇 mm) de distance, meme avec le siege conducteur a fond vers 
I'avant, en inclinant simplement le dossier du siege quelque peu. Si vous avez 
des difficultes a voir la route apres avoir incline votre siege, utilisez un coussin 
ferme et antiderapant pour vous rehausser ou, si votre vehicule est equipe du 
reglage en hauteur du siege, remontez-le. 

• )i votre volant est reglable, inclinez-le vers le bas. し ela a pour effet d'orienter 
i airbag en direction de votre poitrine plutot que de votre tete et de votre cou. 

Reglez votre siege selon ces recommandations de la NHTSA, tout en conservant le 

controle des pedales, du volant et la vue des commandes du tableau de bord. 
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A ATTENTION 

■ Precautions avec les airbags SRS 

• Si vous attachez une「allonge de ceinture 
de securite aux boucles de ceinture de 
securite avant, mais pas au pene de la 
ceinture de securite, les airbags SRS 
frontaux detectent que le conducteur et le 
passager avant ont attache leur ceinture de 
securite, alors meme que ce n'est pas le 
cas. Dans ce cas, il se peut que les airbags 
SRS frontaux ne se deploient pas 
correctement en cas d'accident, et vous 
risquez d'etre tue ou grievement blesse. 
Veillez a porter la ceinture de securite avec 
la「allonge de ceinture de securite. 

• L'airbag SRS passager avant se deploie egalement avec une violence 
considerable, qui peut etre tres dangereuse voire mortelle si le passager avant se 
trouve tres pres de l'airbag. Eloignez le siege passager avant au maximum de 
l'airbag et reglez le dossier de siege de sorte a etre assis bien droit dans le siege. 

• Les nourrissons et les enfants qui ne sont pas correctement assis et/ou proteges 
peuvent etre grievement blesses ou tues par le deploiement d'un airbag. Installez 
dans un siege de securite enfant les enfants trop jeunes et trop petits pour 
pouvoir utiliser la ceinture de securite. Lexus recommande vivement d'installer 
tous les nourrissons et enfants aux sieges arriere du vehicule et de p re voir pour 
eux des systemes de retenue adaptes. Les sieges arriere sont plus surs pour les 
nourrissons et les enfants que le siege passager avant. 

籲 N’installez jamais un siege de securite enfant type dos a la route sur le siege 
passager avant, meme si le temoin indicateur 'AIR BA^ uFF” est allume. En cas 
d'accident, la force de deploiement rapide de I airbag passager avant peut 
grievement, voire mortellement blesser「enfant si le siege de securite enfant type 
dos a la route est installe sur le siege passager avant. 
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A ATTENTION 


■ Precautions avec les airbags SRS 



• Ne pas s'asseoir sur le bord du siege et ne 
pas s'appuyer contre la planche de bord. 


• Ne laissez pas un enfant rester debout 
devant I'airbag SRS passager avant ou bien 
s'asseoir sur les genoux du passager avant. 

• Ne laissez pas les occupants des sieges 
avant voyager avec un objet sur les 
genoux. 

• Ne vous appuyez pas contre la porte, 
contre le rail lateral de toit ou contre les 
montants avant, lateraux et arriere. 


• Interdisez a quiconque de s'agenouiller sur 
les sieges passagers en appui contre la 
porte ou de sortir la tete ou les mains a 
I'exterieur du vehicule. 
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A ATTENTION 

■ Precautions avec les airbags SRS 

• Ne fixez ni ne posez aucun objet sur le 
tableau de bord, la garniture centrale du 
moyeu de volant de direction ou la partie 
inferieure du tableau de bord. 

Au deploiement des airbags SRS 
conducteur, passager avant et genoux, tout 
objet risque de se transformer en 
projectile. 

• Ne rien fixer aux portes, a la vitre du pare- 
brise, aux vitres laterales, aux montants 
avant et arriere, au rail lateral de toit et a la 
poignee de maintien. 

• Ne suspendez aux crochets a vetements 
aucun cintre nu ni aucun objet dur. En cas 
de deploiement des airbags rideau SRS, 
tous ces objets pourraient se transformer 
en projectiles et causer des blessures 
graves, voire mortelles. 

• Si un cache en vinyle est mis dans la zone ou les airbags SRS de genoux se 
deploie, assurez-vous de I'enlever. 

• N'utilisez aucun accessoire de siege venant recouvrir les zones de deploiement 
des airbags SRS lateraux, car il risquerait d'en gener le deploiement. De tels 
accessoires peuvent empecher les airbags lateraux de fonctionner 
correctement, desactiver le dispositif ou entratner le deploiement accidentel des 
airbags lateraux, entraTnant la mort ou des blessures graves. 

• Evitez de faire subir des chocs ou des pressions excessives aux zones renfermant 
les composants des airbags SRS. 

En effet, cela pourrait entratner un fonctionnement anormal des airbags SRS. 

• Ne touchez aucun composant du systeme immediatement a pres le 
declenchement (gonflage) des airbags SRS, car ils sont alors encore tres chauds. 



ror owners 
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A ATTENTION 

■ Precautions avec les airbags SRS 

參 Si vous avez des difficultes a respirer apres le deploiement des airbags SRS, 
ouvrez une porte ou une vitre pour faire entrer del air frais, ou bien descendez 
du vehicule si cela ne presente pas de danger. Essuyez tout residu des que 
possible afin deviter deventuelles irritations de la peau. 

#Si les parties renfermant les airbags SRS, telles que la garniture du moyeu de 
volant et les garnitures de montants avant et arriere, apparaissent abtmees ou 
craquelees, faites-les remplacer par votre concessionnaire Lexus. 

• Ne rien disposer sur le siege du passager avant, comme par exemple un coussin. 
Cela a pour consequence de repartir le poids du passager sur toute la surface du 
siege, ce qui empeche le capteurde detecter correctement le poids du passager. 
En consequence, I'airbag SRS passager avant risque de ne pas se deployer en 
cas de choc. 
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A ATTENTION 

■ Modification et miseau rebut des elements du systeme d’airbags SRS 

Consultez imperativement votre concessionnaire Lexus si vous avez besoin 

d'intervenir sur votre vehicule, de vous en separer ou de proceder a I'une des 

modifications suivantes. 

Les airbags SRS risquent de ne pas fonctionner correctement ou de se deployer 

(gonfler) accidentellement, provoquant ainsi des blessures graves, voire mortelles. 

• Installation, depose, demontage et reparations des airbags SRS 

• Reparations, modifications, demontage ou「emplacement du volant, du tableau 
de bord, de la planche de bord, des sieges ou de leur gamissage, des montants 
avant, lateraux et arriere ou des rails lateraux de toit 

• Reparations ou modifications des ailes avant, du bouclier avant ou des flancs de 
I'habitacle 

• Installation de chasse-neige, de treuils, etc., sur la calandre (pare-buffle ou pare- 
kangourou, etc.) 

• Modifications des suspensions du vehicule 

• Installation d'appareils electroniques tels que radio emetteur/recepteur ou 
lecteurs CD 

• Amenagements du vehicule visant a permettre sa conduite par une personne 
atteinte d'un handicap physique 


ror owners 
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